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KombichiDkart enleser 



Die Erfindung betrifft eine Kontaktiereinheit fur ein kartenformiges Trager- 
element elektronischer Baugruppen, insbesondere eine PCMCIA- Karte, die 
zusatzlich zu dem an einer Kante angeordneten AnschluRfeld mit 
Kontaktelementen an einer Oberflache fur die Kontaktierung einer Chip-Karte 
ausgerustet ist, die parallel zur insbesondere PCMCIA-Karte in eirven 
schlitzartigen Einschubkanal des Gehauses der Kontaktiereinheit einschiebbar 
ist, welcher zwischen einer Basisplatte des Gehauses und der insbesondere 
PCMCIA-Karte seitlich offen ausgebildet ist und eine Einschubfuhrung an dem 
dem AnschluSfeld gegenuberliegenden Ende aufweist. 

Im Bereich der Computertechnologie werden elektronische Baugruppen vor- 
zugsweise auf kartenformigen Tragerelementen angeordnet. Diese weisen 
Kontaktbereiche auf und sind in Kontaktiereinheiten einschiebbar, wo sie 
elektrisch kontaktiert und in den Datenkreislauf integriert werden. Hierzu ge- 
horen die sogenannten Chip-Karten, die derzeit beispielsweise als Telefonkarten 
Verwendung finden. Sie weisen flachig angeordnete Kontaktf elder fur die 
Kontaktierung eines Chips auf und werden in als Leseeinheiten ausgebildete 
Kontaktiereinheiten eingeschoben. 

Ferner sind kartenformige Tragerelemente nach PCMCIA-Norm bekannt, die ein 
genormtes matrixartiges, an ihrer vorderen Einsteckkante ausgebildetes, steck- 
bares AnschluSkontaktfeld aufweisen und unterschiedlichste IC-Schaltkreise 
aufnehmen konnen. Derartige Karten konnen Speichererweiterungskarten, 
Laufwerkskarten, Modemkarten u. dgl. sein. Sie lassen sich in Kontaktier- 
einheiten mit einer entsprechenden Stiftmatrix kontaktieren, wozu sie in den 
Einschubschlitz, beispielsweise eines Computers eingeschoben werden. 
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Aus der EP 0552 078 A1 ist ferner die Kombination dieser bekannten Karten- 
systeme bekannt, wodurch gleichzeitig eine PCMCIA-Karte und eine Chip-Karte 
in einen entsprechenden Modulaufnahmeschlitz eines Computers eingeschoben 
und gelesen werden konnen. Nachteilig sind hier das Freiliegen des 
Kontaktfeldes und die mangelhafte Fuhrung der Chip-Karte, die daruber hinaus 
auch in ihrer Betriebsposition relativ zur PCMCIA-Karte bewegbar ist, so daB 
eine sichere Kontaktierung nicht gewahrleistet ist. Eine besondere Ausbildung 
der Chipkartenaufnahme und Moglichkeit zum einfachen AnschluS an den 
Computer wird hierzu in der DE 43 10 517 A1 vorgeschlagen, indem an der 
Kontaktiereinheit der PCMCIA-Karte ein Einschubkanal fur die Chip-Karte und 
eine Einschubfuhrung ausgebildet sind, die einen gegenuber der PCMCIA-Karte 
vorstehenden Bereich aufweist, der ein sicheres Einstecken der gesamten 
Kontaktiereinheit in den Modulaufnahmeschlitz des Computers ermoglicht. 
Nachteiligerweise weicht dieser Vorschiag jedoch stark von der normierten 
Ausgestaltung der PCMCIA-Karte ab und kann ebenfalls nicht sicherstellen, daS 
die Chip-Karte in ihrer Kontaktierungsposition unverschiebbar ist. Ein sicherer 
Betrieb im Sinne einer Vielfachbetatigung an Automaten und dgl. kann mit d§n 
vorbekannten Kontaktiereinheiten nicht gewahrleistet werden. Daruber hinaus 
ist durch die an den Langsseiten vollig offene Konstruktion des Gehauses die 
mechanische Stabilitat der Kontaktiereinheit und deren Torsionssteifigkeit 
gering, so daft die Funktionssicherheit im Langzeitbetrieb gefahrdet ist. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die A u f g a b e 
zugrunde, eine Kontaktiereinheit der eingangs genannten Art unter Meidung der 
beschriebenen Nachteile dadurch zu verbessern, daft eine sichere Kontaktierung 
in der Kombination einer PCMCIA-Karte mit einer oder mehreren zusatzlichen 
Chip-Karten gewahrleistet ist. 

Die Aufgabe ist erfindungsgemaS dadurch gelost, daft die Einschubfuhrung uber 
den Einschubbereich hinaus sich erstreckend in Form einer seitlichen Abdeckung 
bis in den Bereich des AnschluKfeldes verlangert ist, wobei am AnschluBfeld 
zwei die Einstecktiefe fur die Chip-Karte eckseitig begrenzende Anschlage vor- 
gesehen sind, die eine an die Eckenform der Chip-Karte angepaBt Konturschrage 
oder -radius aufweisen. Hierdurch wird die Stabilitat der Kontaktiereinheit in 
ihrer Gesamtheit deutlich erhoht und eine sichere Positionierung der einge- 
schobenen Chip-Karte in ihrer Kontaktierungsposition erreicht. Eine weitere Ver- 
besserung kann gemaB einer zweckmaSigen Ausgestaltung der Erfindung da- 
durch herbeigefuhrt werden, daS an der Einschubfuhrung fur die Chip-Karte eine 
Verriegelungeinrichtung, vorzugsweise in Form zweier mit den Anschlagen 
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korrespondierender Klemmnocken, vorgesehen wird, mit der die Chip-Karte in 
ihrer Endposition - bei Bedarf wieder entnehmbar - gesichert wird. 



Vorzugsweise besteht die Kontaktiereinheit aus einem Gehause mit einem die 
Leiterplatte der PCMCIA-Karte haltenden Rahmen, an dessen einer Stirnseite die 
Einschubfuhrung und an dessen anderer Stirnseite das Anschlu&feld ausgebildet 
sind, die durch die mit Abstand parallel zur Leiterplatte verlaufende Basisplatte 
miteinander verbunden sind derart, daS ein Einschubkanal fur die Chip-Karte 
gebildet ist, der endseitig durch die beiden Anschlage und Klemmnocken be- 
grenzt ist, wobei die seitlichen Abdeckungen zwischen Einschubfuhrung und 
AnschluSfeld den Rahmen bis zur Dicke der Leiterplatte bedecken und den Ein- 
schubkanal seitlich freilassen. Vorteilhafterweise sind die seitlichen Ab- 
deckungen an einem den Rahmen an der Oberseite abschliefcenden Deckel- 
element, insbesondere aus Blech, durch leistenformige Abbiegungen zur U- 
Querschnittsform ausgebildet, um die Gehausefestigkeit weiter zu erhohen. Die 
Einschubfuhrung kann in zweckmaSiger Ausgestaltung der Erfindung mit 
Etnlaufschragen ausgestattet sein und es kann der den Klemmnocken gegen- 
uberliegende Bereich mit einer Ausnehmung zuruckspringend ausgebildet sein, 
um die Einfuhrung, Entarretierung und Entnahme der Chip-Karte zu verein- 
fachen. 



Um die erfindungsgemaSe Kontaktiereinheit in ihrem Anwendungsbereich weiter 
auszudehnen, wozu sie aufgrund ihrer Stabilitat und Kompaktheit geeignet ist, 
wird vorteilhafterweise vorgeschlagen, auf der PCMCIA-Leiterplatte wenigstens 
ein weiteres elektrisches Kontaktelement, insbesondere Stecker, anzubringen, 
uber welches eine aus der Oberflache der Kontaktiereinheit herausklappbare 
Mini-Chip-Kartenaufnahme elektronisch kontaktierbar ist, wobei Einschub und 
Entnahme der Karte bei aufgeklappter Kassette vorgenommen werden, wahrend 
in geschlossenem Zustand die elektrische Kontaktierung insbesondere fur die 
Lesefunktion durchgefuhrt ist. Das elektrische Kontaktelement ist vorzugsweise 
ein Leitgummistreifen. Die Mini-Chip-Kartenaufnahme kann z.B. durch einen oder 
mehrere Stege in Facher zur Aufnahme mehrerer Mini-Chip-Karten unterteilt 
sein, so dafc ein Kombichipkartenlesegerat geschaffen ist, das eine PCMCIA- 
Karte mit einer Chip-Karte nach DIN/ISO 7816 und einer oder mehreren Mini- 
Chip-Karten kombiniert. Eine derartige Kontaktiereinheit nach der Erfindung er- 
laubt das Einbringen der Chip- und Mini-Chip-Karten ohne verbreiterten Karten- 
fuhrungsbereich auch bei einem Lesesystem der PCMCIA-Norm entsprechenden 
Kartentypen I, II oder III. Dabei kann erganzend in der Basisplatte ein Fenster in 
der GroSe des Chip-Kartenlesers eingebracht sein, um mit einem fremden 
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Kartensystem eine Personalisierung des Moduis vornehmen zu konnen, z.B. fur 
das Nachladen des Lesers fur zusatzliche Daten oder Veranderungen. 

ZweckmaBigerweise ist die Mini-Chip-Kartenaufnahme als Kassetten- 
mechanismus mit einer Rast/Entrasteinrichtung versehen, vorzugsweise in einer 
Anordnung, die eine Entriegelung im gesteckten Betriebszustand der Kontaktier- 
einheit nicht ermoglicht, wobei uber die schragstehende Kassettenlage in 
Offungsstellung wahrend des SchlieBvorgangs eine Kontaktselbstreinigung da- 
durch vorgenommen wird, daB eine Kontaktflachenreibung zwischen Chip und 
elektrischem Kontaktelement bewirkt wird. Durch die im Nutzungszustand ge- 
schlossene Kassette werden die Kontaktelemente daruber hinaus gegen Ver- 
schmutzungen und Zugriff geschutzt. Dazu kann es vorteiihaft sein, in der Mini- 
Chip-Kartenaufnahme Andruck- oder Haltefedern vorzusehen, mit denen die 
eingesetzte Karte in Kontaktfunktionslage gebracht wird. Zusatzlich konnen seit- 
liche Andruckfedern vorgesehen sein, die die eingesetzte Karte seitlich klemmen 
und dadurch Schutz gegen Herausfallen bei geoffneter Kassette bieten. 

- * 

Weitere Einzelheiten, Vorteile und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus der 
nachfolgenden Beschreibung der zugehorigen Zeichnung, in der zwei bevorzugte 
Ausfuhrungsformen eines erfindungsgemaBen Kombichipkartenlesers 
schematisch dargestellt sind. In der Zeichnung zeigt: 

Fig. 1 eine Kontaktiereinheit perspektivisch mit in Einsteckvorbereitung be- 
findlichen Chip-Karten und 

Fig. 2 eine modifizierte Kontaktiereinheit. 

Das in Fig. 1 dargestellte Ausfuhrungsbeispie! der Erfindung zeigt eine als 
Kombichipkartenleser ausgebildete Kontaktiereinheit 1 , die vorgesehen ist, uber 
eine normgemaSe PCMCiA-Schnittstelle mit einem Computer kontaktiert zu 
werden. Die Kontaktiereinheit 1 besteht aus einem Gehause 2 mit einer Basis- 
platte 3, einem AnschluBfeld 4 an dem in Einschubrichtung gemaS Pfeil 
vorderen Ende, einer Einschubfuhrung 5 am gegenuberliegenden Ende und 
einem parallel mit Abstand zur Basisplatte 3 sich erstreckenden Deckelelement 
6, welches - wie die Basisplatte 3 - das AnschluBfeld 4 mit der Einschubfuhrung 
5 starr verbindet. Dabei werden die genannten Elemente von einem nicht dar- 
gestellten innenliegenden Rahmen aus PCB getragen, der eine PCMCIA-Leiter- 
platte 7 mit Abstand parallel zur Basisplatte 3 derart halt, daB dazwischen ein 
Einschubkanal 8 fur eine ISO 7816 Chip-Karte 9 gebildet wird, die uber einen 



Einschubschiitz 10 der Einschubfuhrung 5 in die Kontaktiereinheit 1 einschiebbar 
ist. Die Chip-Karte 9 laSt sich in Richtung des gezeigten Doppelpfeils in die 
Kontaktiereinheit 1 einschieben und aus dieser wieder herausziehen, wobei uber 
das auf die Oberflache angeordnete Chipfeld 1 1 der Chip-Karte 9 und Kontakt- 
elemente IV auf der Unterseite der PCMCIA-Leiterplatte 7 eine Kontaktierung 
vornehmbar ist, die eine Verarbeitung der Chip-Karte uber die PCMCIA-Karte 
ermoglichen, wenn die letztgenannte in den Einschubschiitz eines elektronischen 
Verarbeitungsgerates eingesetzt ist und mit dessen PCMCIA-Schnittstelle uber 
das AnschluBfeld 4 verbunden ist. 

Das Deckelelement 6 besteht - wie die Basisplatte 3 - aus Blech und ist zu 
einem U-formigen Querschnitt seitlich abgebogen, urn an beiden Langsseiten der 
Kontaktiereinheit 1 eine seitliche Blechabdeckung 12 bereitzustellen, die den 
PCB-Rahrnen bzw. die PCMCIA-Leiterplatte 7 bis zur unteren Langskante ab- 
deckt, urn eine komplette seitliche Gehauseeinfassung der Leiterplatte 7 zu er- 
halten. Dabei ist das Deckelelement 6 und sind ggfs. die Blechabdeckungen 12 
.mit der Einschubfuhrung 5 sowie dem Anschlufcfeld 4 test, insbesondere durch 
VerschweiBen, verbunden, urn ein insgesamt torsionssteifes Gehause 2 
auszubilden. Der seitliche Bereich zwischen den Blechabdeckungen 12 und der 
Basisplatte 3 bleibt offen, so daS der Chip-Kartenfuhrungsbereich ohne 
Abdeckung ist und die Gesamtbreite der Kontaktiereinheit im 
Computersteckbereich nur der genormten Breite der ISO-Chip-Karte 9 entspricht. 
Um trotz des seitlich offenen Chip-Kartenfuhrungsbereichs eine sichere 
Positionierung, Halterung und Kontaktierung der in den Einschubkanal 8 
eingeschobenen Chip-Karte 9 zu erreichen f sind am Einsteckende, dem 
AnschluSfeld 4 benachbart, eckenseitig zwei Anschlage 13 im Einschubkanal 8 
angeordnet, deren Beruhrungsflachen mit der Chip-Karte 9 korrespondierend zu 
deren Eckrundung oder -schrage ausgebildet sind, so daB sich eine zentrierende 
Fuhrung der Chip-Kartenbewegung in die gewunschte Endposition beim 
Einschieben ergibt. Damit ist sowohl das Einstecken der Chip-Karte in den 
Einschubkanal 8 durch die Einschubfuhrung 5 a!s auch die Endpositionierung 
durch die Anschlage 13 gefuhrt, deren Form in Fig. 1 durch eine vergrofcerte 
Kreisausschnittszeichnung naher verdeutlicht ist. 

Die Basisplatte 3 ist am Einschubschiitz 10 der Einschubfuhrung 5, etwa den 
Anschlagen 13 gegenuberliegend mit geringfuigig hochstehenden Klemmnocken 
14 aus Metall oder Kunststoff versehen, mit denen die eingeschobene Chip- 
Kane im Einschubkanal 8 festgesetzt wird, um ein ungewolltes Herausrutschen 
zu verhindern. Die Chip-Karte 9 ist somit in Quer- und Langsrichtung arretiert. 
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Zur besseren Einfuhrung der Chip-Karte konnen Einlaufschragen an den Klernm- 
nocken und/oder dem Einschubschlitz ausgebildet sein. Der leichteren Entnahme 
der eingeschobenen und gemaS obiger Beschreibung fixierten Chip-Karte 9 sind 
im Deckelelement 6 und/oder in der Basisplatte 3 mittige teilkreisformige Aus- 
sparungen 15 vorgesehen, die dem Benutzer einen gunstigen Zugriff zur Karte 
ermoglichen. Erganzend sind die den Klemmnocken gegenuberliegenden 
Bereiche des Deckelelements 6 teilkreisformig bei 16 zuruckgesetzt, um die 
Einfuhrung und Verriegelung der Chip-Karte 9 zu erleichtern. 

Mit der als Kombichipkartenleser ausgebildeten Kontaktiereinheit 1 ist ferner die 
Auswertung einer zusatziichen Mini-Chip-Karte 17 ermoglicht, indem auf der 
PCMCIA-Leiterplatte 7 ein eiektrisches Kontaktelement 18 angeordnet ist, das 
einen AnschluS an den integrierten Schaltkreis der PCM CIA- Karte bereitstellt 
und durch das korrespondierend angeordnete Chipfeld 19 der Mini-Chip-Karte 
17 kontaktierbar ist. Zu deren Halterung ist uber dem Kontaktelement 18 eine 
aus dem Deckelelement herausklappbare Kassettenaufnahme 20 angeordnet, 
unter der das Deckelelement entsprechend ausgeschnitten ist. In Fig. 1 ist di£ 
hochgeklappte Stellung dargestellt, die die Einfuhrung der Mini-Chip-Karte 17 
ermoglicht. Nach deren Einschub in das Kassettenfach wird dieses in die Ebene 
des Deckelelements 6 eingeklappt und wird damit die Kontaktierung des Chip- 
feldes 19 mit uber das Kontaktelement 18 mit der PCMCIA-Karte vorgenommen. 
Dazu kann das Kontaktelement 18 als Stecker oder auch als Leitgummistreifen 
21 gemaB Fig. 2 der Zeichnung ausgebildet sein. Bei dem dort dargestellte Aus- 
fuhrungsbeispiel einer Kontaktiereinheit ist der Kassettenteil durch einen Langs- 
steg 22 in zwei Facher unterteilt, in die zwei entsprechend klein ausgebildete 
Minichip-Speicherkarten eingesetzt werden konnen, die durch das Leitgummi 21 
links und durch den Steckerteil 23 rechts kontaktierbar sind. 

Die Kassettenaufnahme der Fig. 2 weist einen auf das Deckelelement 6 aufge- 
setzten Kassettenrahmen 24 mit Gelenkteil fur den Klappmechanismus und vorn 
angebrachtem Rast- und Entrastmechanismus 25 auf. Aufgrund der schragen 
Kassettenlage beim Beladen mit bestimmtem Anstellwinkel findet beim,S,chlieSen 
eine Kontaktselbstreinigung statt, da die beiderseitigen Kontaktflachen wahrend 
der SchlielSbewegung der Kassette aneinanderreiben mit einer sich in der 
Positionierung verandernden Reibkante. Durch die im Benutzungszustand vollig 
geschlossene Kassette sind die Kontaktelemente vor Zugriff und Verschmutzung 
geschutzt. 
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Im Kassettenrahmen sind neben dem Rastmechanismus 25 Andruck- und Halte- 
federn 26 angeordnet, durch die die eingeschobenen Chip-Karten in die Kontakt- 
funktionslage gebracht werden. Zusatzlich konnen sich in der 
Kassettenaufnahme 20 seitlich Andruckfedern befinden, die die Karten seitlich 
einklemmen und Schutz gegen Herausfallen bei geoffnetem Zustand der 
Kassette bieten. 
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Ans'pruche 



1 . Kontaktiereinheit fur ein kartenformiges Tragerelement elektronischer Bau- 
gruppen, insbesondere eine PCMCIA-Karte, die zusatziich zu dern an einer 
Kante angeordneten AnschluBfeld (4) mit Kontaktelementen (1V) an einer 
Oberflache fur die Kontaktierung einer Chip-Karte (9) ausgerustet ist, die 
parallel zur insbesondere PCMCIA-Karte (7) in einen schlitzartigen 
Einschubkanai (8) des Gehauses (2) der Kontaktiereinheit (1) einschiebbar 
ist, welcher zwischen einer Basisplatte (3) des Gehauses (2) und der 
insbesondere PCMCIA-Karte (7) seitlich often ausgebildet ist und eine 
Einschubfuhrung {5) an dem dem AnschluBfeld (4) gegenuberliegenden 
Ende aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, 

da(3 die Einschubfuhrung (5) uber den Einschubbereich hinaus sich 
erstreckend in Form einer seitlichen Abdeckung (12) bis in den Bereich des 
AnschiuBfeldes (4) verlangert ist, wobei am AnschluSfeld (4) zwei die 
Einstecktiefe fur die Chip-Karte (9) eckseitig begrenzende Anschlage (\3) 
vorgesehen sind, die eine an die Eckenform der Chip-Karte (9) angepaBt 
Konturschrage oder -radius aufweisen. 

2. Kontaktiereinheit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet daB an der 
Einschubfuhrung (5) fur die Chip-Karte (9) eine Verriegelungeinrichtung, 
vorzugsweise in Form zweier mit den Anschlagen (13) korrespondierender 
Kiemmnocken (14), vorgesehen ist, mit der die Chip-Karte (9) in ihrer 
Endposition - bei Bedarf wieder entnehmbar - sicherbar ist. 

3. Kontaktiereinheit nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Kontaktiereinheit (1) aus einem Gehause (2) mit einem die Leiterplatte 
(7) der PCMCIA-Karte haltenden Rahmen besteht, an dessen einer 
Stirnseite die Einschubfuhrung (5) und an dessen anderer Stirnseite das 
AnschluBfeld (4) ausgebildet sind, die durch die mit Abstand parallel zur 
Leiterplatte (7) verlaufende Basisplatte (3) miteinander verbunden sind 
derart, daB der Einschubkanai (8) fur die Chip-Karte (9) gebildet ist, der 
endseitig durch die beiden Anschlage (13) und Kiemmnocken (14) begrenzt 
ist, wobei die seitlichen Abdeckungen (12) zwischen Einschubfuhrung (5) 
und AnschluBfeld (4) den Rahmen bis zur Dicke der Leiterplatte (7) 
bedecken und den Einschubkanai (8) seitlich freilassen. 



Kontaktiereinheit nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die seitlichen Abdeckungen (12) an einem den Rahmen an 
der Oberseite abschlieBenden Deckelelement (6), insbesondere aus Blech, 
durch leistenformige Abbiegungen zur U-Querschnittsform ausgebildet sind. 

Kontaktiereinheit nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Einschubfuhrung (5) mit Einlaufschragen ausgestattet ist 
und der den Klemmnocken (14) gegenuberliegende Bereich mit einer Aus- 
nehmung (15) zuruckspringend ausgebildet ist. 

Kontaktiereinheit nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB. auf der PCMCIA-Leiterplatte (7) wenigstens ein weiteres 
elektrisches Kontaktelement (18), insbesondere Stecker (23), angeordnet 
ist f uber welches eine aus der Oberflache der Kontaktiereinheit (1) 
herausklappbare Mini-Chip-Kartenaufnahme (20) elektronisch kontaktierbar 
ist, wobei Einschub und Entnahme der Karte bei aufgeklappter Kassette 
vorgenommen werden, wahrend in geschlossenem Zustand die elektrisphe 
Kontaktierung insbesondere fur die Lesefunktion durchgefuhrt ist. 

Kontaktiereinheit nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daB das 
elektrische Kontaktelement (18) ein Leitgummistreifen (21) ist 

Kontaktiereinheit nach Anspruch 6 Oder 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Mini-Chip-Kartenaufnahme (20) z.B. durch einen Oder mehrere Stege 
(22) in Facher zur Aufnahme mehrerer Mini-Chip-Karten (17) unterteilt ist, 
so daB ein Kombichipkartenlesegerat geschaffen ist, das eine PCMCIA- 
Karte mit einer Chip-Karte (9) nach DIN/ISO 7816 und einer oder mehreren 
Mini-Chip-Karten (17) kombiniert. 

Kontaktiereinheit nach einem der Anspruche 1 bis 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in der Basisplatte (3) ein Fenster in der GroBe des Chip- 
Kartenlesers eingebracht ist, urn mit einem fremden Kartensystem eine 
Personalisierung des Moduls vornehmen zu konnen. 
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10. Kontaktiereinheit nach einem der Anspruche 6 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafc die Mini-Chip-Kartenaufnahme (20) als 
Kassettenmechanismus mit einer Rast/Entrasteinrichtung (25) versehen ist, 
vorzugsweise in einer Anordnung, die eine Entriegelung im gesteckten 
Betriebszustand der Kontaktiereinheit (1) nicht ermoglicht, wobei uber die 
schragstehende Kassetteniage in Offungsstellung wahrend des 
Schliefcvorgangs eine Kontaktselbstreinigung dadurch vorgenommen ist, 
dalS eine Kontaktflachenreibung zwischen Chip und elektrischem 
Kontaktelement (18) bewirkt wird. 



11. Kontaktiereinheit nach einem der Anspruche 6 bis 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS in der Mini-Chip-Kartenaufnahme (20) Andruck- oder 
Haltefedern (26) vorgesehen sind, mit denen die eingesetzte Karte in 
Kontaktfunktionslage bringbar ist 

12. Kontaktiereinheit nach einem der Anspruche 6 bis 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS seitliche Andruckfedern vorgesehen sind, die die eingesetzte 
Karte seitlich klemmen und dadurch Schutz gegen Herausfallen bei ge- 
offneter Kassette bieten. 
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